POBOCZE ZWIROWE

PRZEKROJ NORMALNY NR 6

SKALA 1:50
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm

Uwaga:
W miejscach gdzie nowa droga nie miesci sie w istniejgcej drodze

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W gr. 4 cm

WARSTWA WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOSC WEDLUG OBLICZEN

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ZWIROWA

Wykaz tukéw poziomych

LINIA
ROZGRANICZAJACA

POBOCZE ZWIROWE

zwirowej na poszerzeniach nalezy zastosowac podbudowe z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 mm gr. 30 cm
uktadana w dwoch warstwach oraz podsypke piaskowg

Oznaczenie| Promien| Pochylenie Poszerzenie Poszerzenie
tuku tuku poprzeczne wewnetrzne jezdni| zewnetrzne jezdni

[m] na tuku i" [%] | natuku [m] na tuku [m]

W4 100 | jednostronne 4% 0,3 0,3

W5 100 |jednostronne 4% 0,3 0,3

W7 250 | daszkowe 2% 0 0

w8 220 |jednostronne 2% 0 0

W9 180 jednostronne 2,5% 0 0

W12 150 | jednostronne 3% 0,2 0,2

W18 70 dopasowac do ist. 0,45 0,45

utwardzonej drogi

NAZWA A
RYSUNKU PRZEKROJ NORMALNY
NAZWA Przebudowa drogi gminnej ZAL.
OBIEKTU nr 104927B Szudziatowo - Stoja, NR 4/6
gm. Szudziatowo
INWESTOR Gmina Szudziatlowo SKALA
ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziatowo 1:50
STUDIUM Projekt wykonawczy .
DATA PROJEKTANT:
OPRACOWANIA [ Romuald Btahuszewski
30.12.2021 nr uprawnien Bt/43/94




